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13  撤去断面図（１） 1：50 29  劣化補修図（参考図） 1：50
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16  耐震補強図（その１） 1：60
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　I=3‰とする。
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現況断面図(6)

中島配水池耐震補強工事
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現況断面図(7)

中島配水池耐震補強工事
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撤去平面図

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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中島配水池耐震補強工事
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撤去断面図(2)

中島配水池耐震補強工事
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撤去断面図(3)

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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耐震補強図（その１）

中島配水池耐震補強工事
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コンクリート面目荒し

コンクリート面目荒し

(上部50mmのみ)

(上部50mmのみ)

(上部50mmのみ)

5
0

※コンクリートはRC-4膨張材入りを使用すること

無収縮モルタル

鉄筋コンクリート

防水塗装

凡　例

コンクリート面目荒し

中島配水場 耐震補強図（その１）

１．材　料

２．仕　様

  (１) 防水防食材は、JWWA K143(2017)「水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法」

   　　及び、厚生省令第15号並びに厚生労働省令第５号「水道施設の技術的基準を定める省令」に

  (２) (１)項に関する試験の成績は、公的機関またはこれと同等の事業所や試験センター等が実施した

       成績表とする。コピー証書を提出のこと。試験内容は先に監督員と協議の上、決定する。

  (３) 防水防食材の設定の際は、ひび割れ追従性及び耐候性に優れ、施工時の臭気等も少ない安全性

  (１) 工法は、水性ポリエチレン系防食工法とする。

  (２) 塗装仕様は、

       ・被覆層　水性ポリエチレン×２層

       とし、塗膜層は、0.4mm以上とする。

       規定される性能試験に適合した工法であること。

       ・下塗り　下地調整剤とも

特記仕様

       に配慮された工法とし、監督員と協議のうえ決定すること。

Ｃ'

Ｃ'

Ｃ'

Ｃ'

Ａ'

Ａ'

Ｃ'

Ｃ'
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耐震補強図（その２）

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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後施工樹脂アンカー詳細図
Non Scale

S=1:50

断 面 図
S=1:50

開 口 補 強
S=1:50

後施工樹脂アンカー寸法

D13用
D13×L195 φ16×L200

接着アンカー
アンカー筋

削孔寸法
埋込長

削孔向き

※特記仕様

・後施工樹脂アンカーの使用材料は、厚生労働省令5.15号

　浸出試験合格品とすること。

樹脂アンカー

備　考

横向き

D13用
D13×L104 φ16×L120

樹脂アンカー
上向き

L=15d

L= 8d

D16用
D16×L240 φ19×L250

樹脂アンカー
下向き L=15d

中島配水場 耐震補強図（その２）
S=1:50
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耐震補強図（その３）

中島配水池耐震補強工事
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 82 - D13×3500W 3

3
00

0

 14 - D13×3000W 4

35
0
0

 2 - D13×3500W 5-1

10
2
0

5
20

以
上

 2 - D13×1020W 5-2

35
0
0

 14 - D13×3500W 6-1

15
2
0

5
20

以
上

 14 - D13×1520W 6-2

3500 3500 3500 2460

520以上 520以上 520以上

 72 - D13×3500W 7-1 左記W 7-1 W 7-1 左記  24 - D13×2460W 7-2

450

 4 - D13×450W 8

1600

  8 - D13×1600W 9-1

1650

 4 - D13×1650W 10

2000

 6 - D13×2000W 11

195 520

 40- D13×720W 12

後施工樹脂アンカー

D13用

152

201 - D13×360W 13

1700

 2 - D13×1700W 14

35
00

 2 - D13×3500W 15-1

1
22
0

52
0
以

上

 2 - D13×1220W 15-2

2
40

76
0

 2 - D16×1000H 1

後施工樹脂アンカー

D16用

848

 2 - D13×850H 3

195 760

 2 - D13×960H 2

後施工樹脂アンカー

D13用

126

 14 - D13×330W 16

1500

  4 - D13×1500W 9-2

1400

  8 - D13×1400W 9-3

鉄 筋 表
符　号

径
(mm)

長　さ
(mm)

本数
単位質量
(kg/m)

１本当り質量
(kg)

質　量
(kg)

摘　要

H　1 D16 1000 2 1.56 1.560 3 

2 D13 960 2 0.995 0.955 2 

3 D13 850 2 0.995 0.846 2 

小　計 7 kg 

W　1 D16 880 110 1.56 1.373 151 

2 D13 630 114 0.995 0.627 71 

3 D13 3500 82 0.995 3.483 286 

4 D13 3000 14 0.995 2.985 42 

5-1 D13 3500 2 0.995 3.483 7 

5-2 D13 1020 2 0.995 1.015 2 

6-1 D13 3500 14 0.995 3.483 49 

6-2 D13 1520 14 0.995 1.512 21 

7-1 D13 3500 72 0.995 3.483 251 

7-2 D13 2460 24 0.995 2.448 59 

8 D13 450 4 0.995 0.448 2 

9-1 D13 1600 8 0.995 1.592 13 

10 D13 1650 4 0.995 1.642 7 

11 D13 2000 6 0.995 1.990 12 

12 D13 720 40 0.995 0.716 29 

13 D13 360 201 0.995 0.358 72 

14 D13 1700 2 0.995 1.692 3 

15-1 D13 3500 2 0.995 3.483 7 

15-2 D13 1220 2 0.995 1.214 2 

小　計 1108 kg 

N=2

N=2

D13 961 kg 

合　計 1115 kg 

(SD 345)

先端片切り箇所 D16 112 箇所

合　計 268 箇所

(下向き）

D13 114 箇所(上向き）

D13 42 箇所(横向き）

D13 1922 kg 

合　計 2230 kg 

(SD 345)

先端片切り箇所 D16 224 箇所

合　計 536 箇所

(下向き）

D13 228 箇所(上向き）

D13 84 箇所(横向き）

・耐震壁 1箇所当り

・耐震壁 2箇所当り

D16 154 kg 

D16 308 kg 

N=110

N=114

N=40

16 D13 330 14 0.995 0.328 5 

D13 1500 4 0.995 1.493 6 

D13 1400 8 0.995 1.393 11 

9-2 

9-3 
10

0

10
0

10
0

10
0

中島配水場 耐震補強図（その３）
S=1:50



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:50

作業用開口位置平面図

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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管理室ｔ＝150　その他ｔ＝400

撤去ｔ＝400　復旧ｔ＝150

300 300

16300

8150 8150

16900

8450 8450

1
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0
0

70
0
0

70
0
0

1
46
0
0

30
0

30
0

43
00

5450 2700

300 300

3
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0
7
00

0

30
0

2700 6050

300

18
00

22
00

4,
90

0

30
0

2
,7

0
0

1
,8

0
0

30
0

1100

109100

10
0

10
9

1500

10
00

5000 1500

1
40

0

作業開口

1500x1000

作業開口

1500x1400

1500 5000

15
90

15
90

耐
震

壁
 1

1
50

0

300 300

耐
震

壁
 1

1
50

0

8
00

70
0

5
00

30
0

8
00

70
0

17
0
0

30
0

11
2
5

開口部：防水塗装

建築工事

1500

撤去ｔ＝400　復旧ｔ＝150

撤去ｔ＝400　復旧ｔ＝150

X1 X2 X3

Y1

Y2

Y3

１階平面図    SCALE1:50

ＵＰ

苛性ソーダ注入室 ポンプ室

滅菌室

廊 下

廊 下

ポーチポーチ

ポーチ

ポーチ

ポーチ

管理室

給湯室
便 所

休憩室

押入れ

発電機室

(FL+174,250)

(FL+174,250)

(1SL+174,350)
(1FL+174,630)

(1SL+174,350)
(1FL+174,600)

(1SL+174,350)
(1FL+174,700)

(1SL+174,350)
(1FL+174,600)

(FL+174,250)
(FL+174,490)

(GL+173,950)

(1FL+174,700)
(1SL+174,350)

(1FL+174,900)
(1SL+174,350)

(1FL+174,700)
(1SL+174,350)

(1FL+174,700)

(FL+174,250)

(1FL+174,600)
(1SL+174,350)

(1FL+174,600)
(1SL+174,350)

補強範囲

凡　例

（資材搬入用）
作業用開口1500x1400（1500x1000)

作業用開口φ150・無収縮モルタル充填

※ 管理室のみ鋼製板取付復旧工：土木工事

（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設用）

中島配水場 作業用開口位置平面図
S=1:50

※既設鉄筋位置は事前に鉄筋探査を行い位置を確認する事。

Ａ

Ａ



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:50

作業用開口位置断面図

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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2000300

14600
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3
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3
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2
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109 100

3
0
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0

6
0
0

6
0
0

3
0
01
0
0 3
0
0

1
0
0
0

4
0
0

1
3
0
0

作業用開口φ150・無収縮モルタル充填(t=400)

（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設用）土木工事開口部：防水塗装

建築工事

300 1700 800700

作業用開口φ150・無収縮モルタル充填(t=150)

（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設用）土木工事

▽+177,950

▽+178,650

▽GL+173,950

▽SL+170,700

▽GL+173,950

▽1SL+174,350

▽水上RSL+181,640

▽水下RSL+178,600

▽SL+169,700

▽1FL+174,600

▽1SL+174,350

▽HWL+173,900

▽LWL+170,900

▽1FL+174,700

Y2Y1 Y3

Ａ－Ａ断面図    SCALE1:50

管理室 ポンプ室

配水池(1)
DCIP φ150

※ 管理室のみ鋼製板取付復旧工：土木工事

DCIP φ300

DCIP φ200

S=1:50

中島配水場 作業用開口位置断面図



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:30

搬入開口配筋図（その１）

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６

21

X3X2

Y2

開口部平面図

（上　側）

X3X2

Y2

開口部詳細図

（下　側）

X3X2

開口部断面図

（施工時）

Y2 Y3

開口部断面図

（施工時）

位 置 図

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3

Y3

Y3

配水池(1)

配水池(2) 配水池(1)

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D13,D10-@200

既設鉄筋
D13,D10-@200

1
0
0

6
@
2
0
0
=
1
2
0
0

1
0
0

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D13,D10-@200

既設鉄筋
D13,D10-@200

1255@250=1250125

開口 1500

1
0
0

6
@
2
0
0
=
1
2
0
0

1
0
0

開
口
 
1
4
0
0

3
0
0

1
4
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5
0
0

50460480

510

50 460

510

1500

D13,D10-@200

D13,D10-@200

50350 600

400

50350

400

1400

搬入開口

開
口
 
1
4
0
0

3
0
0

1
4
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5
0
0

15005150

1255@250=1250125

開口 1500 15005150

1500

1
0
0
0

1500

1
4
0
0

50460480

510

50 460

510

1500

50350 600

400

50350

400

1400

D10-@250

D10-@250

中島配水場 搬入開口配筋図（その１）
S=1:30

（切断）

（折曲げ長）（折曲げ長）
既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

（切断）

（折曲げ長） （折曲げ長）

（切断）

（折曲げ長）（折曲げ長）

（切断）

（折曲げ長） （折曲げ長）

既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

※既設鉄筋位置は事前に鉄筋探査を行い位置を確認する事。



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:30

搬入開口配筋図（その２）

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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X3X2

Y2

開口部平面図

（上　側）

X3X2

Y2

開口部詳細図

（下　側）

X3X2

開口部断面図

（閉塞時）

Y2 Y3

開口部断面図

（閉塞時）

Y3

Y3

配水池(1)

1
0
0

6
@
2
0
0
=
1
2
0
0

1
0
0

1255@250=1250125

開口 1500

1
0
0

6
@
2
0
0
=
1
2
0
0

1
0
0

開
口
 
1
4
0
0

3
0
0

1
4
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5
0
0

開
口
 
1
4
0
0

3
0
0

1
4
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5
0
0

15005150

1255@250=1250125

開口 1500 15005150

補強鉄筋

D13,D10-@200

補強鉄筋

D10-@250

5046050 460

1500

D13,D10-@200

D13,D10-@200

5046050 460

1500

補強鉄筋

D13,D10-@200

補強鉄筋

D13,D10-@200

50350 50350

1400

50350 50350

1400

D10-@250

D10-@250

補強鉄筋

D10-@250

補強鉄筋

D10-@250

1400

鉄 筋 表
符　号

径
（mm）

長　さ
（mm）

本 数
（本）

単位質量
（kg/m）

1本当り質量
（kg）

質　量
（kg）

摘　要

H 1 D13 1400 8 0.995 1.393 11

2 D10 1400 6  0.56 0.784 5

3 D10 1300 12  0.56 0.728 9

小　計 25 kg

D13 11 kg

合　計 25 kg

(配水池(1)開口)

補強鉄筋

D13,D10-@200

補強鉄筋

D10-@250

1400 1300

D10 14 kg

(SD345)

H 1

H 3

H 1

H 1

H 3

H 3

H 2

H 2

H 2

H 1

H 3

H 2

H 1 H 2 H 3

中島配水場 搬入開口配筋図（その２）
S=1:30

（定着長）

既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

35D
（定着長）

35D

（定着長）
35D

（定着長）
35D

水膨張性止水材
10×20

水膨張性止水材
10×20

既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

モルタル下地 塗装仕上げ t=30

シンダーコンクリート   t=170

（定着長）
35D

（定着長）
35D

（定着長）
35D

（定着長）
35D

水膨張性止水材
10×20

水膨張性止水材
10×20

 8 - D13×1400  6 - D10×1400  12 - D10×1300

合成樹脂発泡材         t= 50

（建築計上)

モルタル下地 塗装仕上げ t=30

シンダーコンクリート   t=170

合成樹脂発泡材         t= 50

（建築計上)

※既設鉄筋位置は事前に鉄筋探査を行い位置を確認する事。



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:30

搬入開口配筋図（その３）

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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X1 X2

Y2

開口部平面図

（上　側）

X1 X2

Y2

開口部詳細図

（下　側）

X1 X2

開口部断面図

（施工時）

Y2 Y3

開口部断面図

（施工時）

位 置 図

Y1

Y2

Y3

X1 X2 X3

Y3

Y3

配水池(2)

配水池(2) 配水池(1)

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D13,D10-@200

既設鉄筋
D13,D10-@200

1
0
0

4
@
2
0
0
=
8
0
0

1
0
0

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D10-@250

既設鉄筋
D13,D10-@200

既設鉄筋
D13,D10-@200

125 5@250=1250 125

開口 1500

1
0
0

4
@
2
0
0
=
8
0
0

1
0
0

開
口
 
1
0
0
0

3
0
0

1
4
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5
0
0

50 460 480

510

50460

510

1500

D13,D10-@200

D13,D10-@200

50350 200

400

50350

400

1000

搬入開口

開
口
 
1
0
0
0

3
0
0

1
4
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5
0
0

1500 5150

125 5@250=1250 125

開口 15001500 5150

1500

1
4
0
0

50 460 480

510

50460

510

1500

50350 200

400

50350

400

1000

D10-@250

D10-@250

1500

1
0
0
0

4
0
0

4
0
0

中島配水場 搬入開口配筋図（その３）
S=1:30

（切断）

（折曲げ長） （折曲げ長）
既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

（切断）

（折曲げ長） （折曲げ長）

（切断）

（折曲げ長） （折曲げ長）

（切断）

（折曲げ長） （折曲げ長）

既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

※既設鉄筋位置は事前に鉄筋探査を行い位置を確認する事。



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:30

搬入開口配筋図（その４）

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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X1 X2

Y2

開口部平面図

（上　側）

X1 X2

Y2

開口部詳細図

（下　側）

X1 X2

開口部断面図

（閉塞時）

Y2 Y3

開口部断面図

（閉塞時）

Y3

Y3

配水池(2)

1
0
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4
@
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=
8
0
0

1
0
0

125 5@250=1250 125

開口 1500
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=
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1
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開
口
 
1
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0
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1
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開
口
 
1
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0

3
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1
4
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5
0
0

1500 5150

125 5@250=1250 125

開口 15001500 5150

補強鉄筋

D13,D10-@200

補強鉄筋

D10-@250

50 460 50460

1500

D13,D10-@200

D13,D10-@200

50 460 50460

1500

補強鉄筋

D13,D10-@200

補強鉄筋

D13,D10-@200

50350 50350

1000

50350 50350

1000

D10-@250

D10-@250

補強鉄筋

D10-@250

補強鉄筋

D10-@250

1400

鉄 筋 表
符　号

径
（mm）

長　さ
（mm）

本 数
（本）

単位質量
（kg/m）

1本当り質量
（kg）

質　量
（kg）

摘　要

H 1 D13 1400 6 0.995 1.393 8

2 D10 1400 4  0.56 0.784 3

3 D10 900 12  0.56 0.504 6

小　計 17 kg

D13 8 kg

合　計 17 kg

(配水池(2)開口)

補強鉄筋

D13,D10-@200

補強鉄筋

D10-@250

1400 900

D10 9 kg

(SD345)

4
0
0

4
0
0

H 1

H 3

H 1

H 1

H 3

H 3

H 2

H 2

H 2

H 1

H 3

H 2

H 1 H 2 H 3

中島配水場 搬入開口配筋図（その４）
S=1:30

（定着長）

既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

35D
（定着長）

35D

（定着長）
35D

（定着長）
35D

水膨張性止水材
10×20

水膨張性止水材
10×20

既設鉄筋
主筋,配力筋

既設鉄筋
主筋,配力筋

モルタル下地 塗装仕上げ t=30

シンダーコンクリート   t=170

（定着長）
35D

（定着長）
35D

（定着長）
35D

（定着長）
35D

水膨張性止水材
10×20

水膨張性止水材
10×20

 6 - D13×1400  4 - D10×1400  12 - D10×900

合成樹脂発泡材         t= 50

（建築計上)

モルタル下地 塗装仕上げ t=30

シンダーコンクリート   t=170

合成樹脂発泡材         t= 50

（建築計上)

※既設鉄筋位置は事前に鉄筋探査を行い位置を確認する事。



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:50

改修平面図

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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地階平面図    SCALE1:50

配水池(1)配水池(2)

(SL+169,700) (SL+169,700)

(SL+170,700) (SL+170,700)

DCIP φ150

DCIP φ200

DCIP φ300 L=4.520

L=5.980

DCIP φ300 L=4.670

L=5.000

L=5.470

L=2.340

L=13.540 L=17.190

新設 DCIPφ150
機械工事

新設 DCIPφ150
機械工事

新設 配管サポート
土木工事

壁修復・防水塗装
土木工事

壁修復・防水塗装
土木工事

補強材
SUS304 L50x50x6(未研材)

後施工アンカー
SUS304 Cｰ1210 2ｰM12

配管架台（振れ止め）
SUS304 L50x50x6（未研材）

ステンレスＵボルト
SUS304 RBφ10 加工

既設：給水管
ダクタイル鋳鉄管（外形φ220）

既設：給水管
ダクタイル鋳鉄管（外形φ220）

配管架台（振れ止め）
SUS304 L50x50x6（未研材）

新設 配管サポート
土木工事

①①

S=1:50

φ100

φ100

改修平面図

配管サポート
S=1:20

ＡＡ

Ｂ

Ｂ Ｃ

Ｃ



施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:50

改修断面図(1)

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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Ａ－Ａ断面図    SCALE1:50

苛性ソーダ注入室 ポンプ室

φ
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φ
20

0

▽SL+170,700

▽GL+173,950 ▽HWL+173,900

▽LWL+170,900

▽HWL+173,900

▽LWL+170,90

▽1SL+174,350
▽1FL+174,600

▽水上RSL+181,640,

▽水下RSL+178,600

新設 配管サポート
土木工事

新設 配管サポート
土木工事

S=1:50

改修断面図(1)



6
5
0

4
5
0
0

1
5
02
5
0

3
0
0

4
9
00

5
50

3
0
01
0
0

5
2
0
0

3
35
0

7
0
0

40
0

4
5
5
0

4
7
0
0

300 14000 300

14600

2000300

7000

14000

14600

900

1200

300

300

7000

7000

300 300

900 300

1200

Ｂ－Ｂ断面図    SCALE1:50
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DCIP φ150
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施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:50

改修断面図(2)

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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S=1:50

改修断面図(2)

▽GL+173,950

▽1SL+174,350

▽水上RSL+181,640

▽水下RSL+178,600

▽SL+170,700

▽+177,950

▽+178,650

▽1FL+174,600
▽1SL+174,350

▽GL+173,950

▽SL+169,700

▽1FL+174,600

▽HWL+173,900

▽LWL+170,900

30
0

3,
90

0

新設 DCIPφ150
機械工事
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施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:50

改修断面図(3)

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６
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Ｃ－Ｃ断面図    SCALE1:50

苛性ソーダ注入室発電機室 滅菌室
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配水池(2)
DCIP φ150

▽GL+173,950

▽1SL+174,350

▽水上RSL+181,640
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▽+177,950
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,
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▽LWL+170,900

DCIP φ300

DCIP φ200

新設 配管サポート 
土木工事

S=1:50

改修断面図(3)



断面修復 t=50mm

A=0.4×0.2×1箇所

施工位置

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

帯 広 市 上 下 水 道 部

1:50

劣化補修図(参考図)

中島配水池耐震補強工事

帯広市中島町東４線１２０－６

29

耐震壁設置済・防水塗装済

新規塗装

▽LWL+170,900

配水池(1)

・詳細寸法および対策範囲等は、現地確認後決定とする。

・施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と

　協議の上補修の有無及び補修工法について協議を行うこと。

 1.断面修復工について

　・はつり方法は、人力はつりを標準とする。

　・断面修復工における施工厚(はつり厚)は、外観目視からの

 2.使用材料

　・断面補修材：樹脂モルタル

　　想定であり基本的には既設コンクリートの脆弱部は、深さ

　　に関わらず撤去することを目的とする。

　　しかし、はつり深さが著しく大きくなる場合は、事前に

　・はつり後において、鉄筋が腐食している場合は、鉄筋の

　　背面までコンクリートをはつり、錆落し・防錆処理を行うこと。

　　監督員と協議すること。

　　※健全部の確認：テストハンマー・目視により確認し、

　　　はつり範囲を決定すること。
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5050

純かぶり厚10mm未満

頂版平面図（見下げ）配水池平面図

配水池(1)

Ａ－Ａ断面図

　…　

　…　

　…　

　…　

　…　

不健全断面の除去

防錆処理工

プライマー塗布工

左官仕上げ

硬化養生

片　付　け

コンクリートカッターで対象面境界部を切断し、

鉄筋等が露出し、腐食している場合には錆を落とし防錆材

ハツリ面にプライマーをローラ・刷毛を使用して塗布する。

ように塗りつけ、その後の塗り重ねは下層となじませる。

季節、天候を考慮して適切に実施する。

人力ハツリにて不健全断面を除去する。

を塗布する。

始めの1層目は約5～10mm程度で薄めに下地に強く押し付ける

1日の施工は30mmを目安として10mm以内の厚さで塗り重ねる。

外気温が５℃以下になる場合は適切な養生を行う。

（鉄筋露出部～かぶり不足部）

構
造
体
表
面

構
造
体
表
面

コンクリートカッター

(t=10mm程度)

コンクリートはつり

人力はつり

脆弱部の場合は除去

プライマー塗布 

樹脂モルタル

断面修復工　

注 意 事 項

断面修復工　施工手順

断面修復工　標準図

鉄
筋

の
錆

落
し

・
防

錆
処

理

S=1:50

劣化補修図(参考図)

ＡＡ

Ａ
Ａ

凡　　例

断面補修工（鉄筋露出）

防水塗装工


