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この地図は、平成 27 年 8 月 11 日に発生した過去最大降雨の１時間あたり 39 ㎜の雨 
が降ったときを条件として、浸水の発生が予想される区域を表しています。

 ●  大雨や浸水の発生に備えることを目的に、想定される浸水状況（内水氾濫）を示しました。 

ご自分が住んでいる区域の浸水状況を確認し、“いざという時”の備えとしてお役立てください。 

 
※ 既に入っている下水道雨水管の処理能力は、1 時間あたり 26mm までの降雨となっております。 

※ 市街地の地図は、平成 23 年当時のものを使用しているため、現状と異なる場合があります。 

※ 当想定区域図には、農村部は含まれておりません。 

 

　排水施設の能力を超える大雨などによって、 　河川の氾濫や堤防の決壊などにより発生する

　雨水が排水しきれずに発生する浸水。 　浸水。

　⇒ この地図でご確認ください。　 　⇒ 別に発行している「おびひろ暮らしと

　 　防災ガイド』をご確認ください。

内水氾濫

『洪水』には大きく２つの種類があります

外水氾濫

 
注：局所的に激しい雨が降った場合

や、土地利用状況に変化があった

場合などの状況によって、この内

水浸水想定区域に指定されてい

ない区域においても浸水が発生

する場合や、想定される浸水が実

際の浸水深と異なる場合があり

ます。 

平成 29 年 9 月 6 日 

第 2 回経営審議会 資料 3 



 

札内川 

 
注：局所的に激しい雨が降った場合

や、土地利用状況に変化があった

場合などの状況によって、この内

水浸水想定区域に指定されてい

ない区域においても浸水が発生

する場合や、想定される浸水が実

際の浸水深と異なる場合があり

ます。 

【この地図について】 

● この地図は、「おびひろ暮らしと防災ガイド」（平成 28 年度作製）に掲載されている洪水等による外水

氾濫を示した浸水想定区域図に対し、大雨等による内水氾濫を示したものです。 

 

● 今後は、この地図の浸水想定なども参考に、下水道雨水管整備箇所の優先順位を定めながら、整備を

進めていきます。 

 

【その他情報について】 

● 当図面の詳細につきましては、帯広市上下水道のホームページ（※1）でご確認ください。 

● 避難所等につきましては、「おびひろ 暮らしと防災ガイド」（※2）でご確認ください。 

● 大雨などの気象情報につきましては気象庁のホームページ（※3）でご確認ください。 

 

※1 帯広市上下水道部ホームページ：http://www.water-sewage-obihiro.jp/ 

 

※2 「おびひろ 暮らしと防災ガイド」

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/soumubu/soumuka/a020106.html 

 

※3 気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 

 

 

 

平成２９年８月作成 

作成主体 ：帯広市上下水道部下水道課 

お問合せ先：0155-65-4218（直通） 


